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Czujnik fotoelektryczny Sn=40m
12-24V DC 3-przewodowy
XUX0AKSAT16T

Cena brutto 928,52 zł

Cena netto 754,89 zł

Numer katalogowy OsiSense XU

Kod producenta XUX0AKSAT16T

Kod EAN 3389110168051

Producent SCHNEIDER ELECTRIC

Opis produktu
Z interfejsem komunikacyjnym RS 422: Nie
Z interfejsem komunikacyjnym RS 485: Nie
Z interfejsem komunikacyjnym RS 232: Nie
Sygnalizacja stanu przedawaryjnego: Nie
Z funkcją czasową: Nie
Wyjście analogowe 0 V ... 10 V: Nie
Wyjście analogowe 0 mA ... 20 mA: Nie
Wyjście analogowe 4 mA ... 20 mA: Nie
Wyjście analogowe -10 V ... +10 V: Nie
Z analogowym interfejsem komunikacyjnym: Nie
Z interfejsem komunikacyjnym AS-Interface: Nie
Z interfejsem komunikacyjnym CAN Open: Nie
Z interfejsem komunikacyjnym DeviceNet: Nie
Z interfejsem komunikacyjnym Ethernet: Nie
Z interfejsem komunikacyjnym INTERBUS: Nie
Z interfejsem komunikacyjnym PROFIBUS: Nie
Rodzaj konstrukcji obudowy: Prostopadłościan
Szerokość czujnika [mm]: 77
Wysokość czujnika [mm]: 92
Rodzaj napięcia: DC
Z funkcją dozoru urządzenia podrzędnego: Nie
Z blokadą ponownego zadziałania: Nie
Odpowiednie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem: Nie
Materiał obudowy: Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP): IP65
Temperatura otoczenia [°C] od: -25
Temperatura otoczenia [°C] do: 55
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC [V] od: 12
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC [V] do: 24

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

https://sklep.elteam.com.pl/czujnik-fotoelektryczny-sn40m-12-24v-dc-3-przewodowy-xux0aksat16t-p-373561.html
https://sklep.elteam.com.pl/czujnik-fotoelektryczny-sn40m-12-24v-dc-3-przewodowy-xux0aksat16t-p-373561.html
http://www.tcpdf.org

