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Komputer przemysłowy WAGO-I/O-IPC
C6 Linux CoDeSys+V 758-874/000-110

Cena brutto 12 387,89 zł

Cena netto 10 071,45 zł

Numer katalogowy 758

Kod producenta 758-874/000-110

Kod EAN 4045454825119

Producent WAGO

Opis produktu
Szerokość [mm]: 236
Wysokość [mm]: 70
Głębokość [mm]: 100
Rodzaj napięcia zasilania: DC
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet: 2
Liczba złączy sprzętowych RS232: 1
Liczba złączy sprzętowych USB: 2
Liczba złączy sprzętowych innych: 4
Odpowiedni do systemu operacyjnego Windows XP: Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS: Nie
Obsługa protokołu CAN: Nie
Obsługa protokołu MODBUS: Nie
Obsługa protokołu Data-Highway: Nie
Obsługa protokołu DeviceNet: Nie
Obsługa innych protokołów: Tak
Typ procesora: Celeron M
Maksymalna pamięć główna [MByte]: 256
Z kartą graficzną: Tak
Konfiguracja własna: Nie
Rodzaj konstrukcji obudowy: Inne
Stopień ochrony (IP): IP20
Montaż ścienny / montaż bezpośredni: Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP: Nie
Preinstalowany system operacyjny: LINUX
Odpowiedni do systemu operacyjnego Windows 7: Nie
Odpowiedni do innych systemów operacyjnych: Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus: Nie
Odpowiednie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem: Nie
Z dyskiem twardym: Nie
Z nagrywarką CD-RW: Nie
Obsługa protokołu LON: Nie
Odpowiedni do systemu operacyjnego Windows 9x: Nie
Odpowiedni do systemu operacyjnego Windows 2000: Nie
Odpowiedni do systemu operacyjnego Windows ME: Nie
Odpowiedni do systemu operacyjnego Windows CE: Nie
Odpowiedni do systemu operacyjnego Linux: Tak
Obsługa protokołu ASI: Nie
Obsługa protokołu INTERBUS: Nie
Obsługa protokołu EIB: Nie
Obsługa protokołu SUCONET: Nie
Z napędem CD-ROM: Nie
Dostępny napęd DVD: Nie
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Dostępna nagrywarka DVD-RW: Nie
Ze stacją dyskietek: Nie
Z innym nośnikiem danych: Tak
Z kartą dźwiękową: Nie
Możliwość montażu na szynie: Tak
Obsługa protokołu SERCOS: Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety: Nie
Możliwy montaż panelowy: Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack): Nie
Odpowiedni do systemu operacyjnego Windows 2003 Server: Nie
Odpowiedni do systemu operacyjnego Windows Vista: Nie
Standard radiowy Bluetooth: Nie
Standard radiowy WLAN 802.11: Nie
IO-Link Master: Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work: Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety: Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA: Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO: Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe: Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p: Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS: Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM: Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS: Nie
Zakres temperatur pracy [°C] do: 0
Liczba złączy sprzętowych RS422: 0
Liczba złączy sprzętowych RS485: 0
Liczba złączy sprzętowych PROFINET: 0
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz [V] do: 0
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz [V] do: 0
Napięcie zasilające dla DC [V] do: 24
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